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МП-100/700Э 

 
Профессиональный электрический сетевой лобзик с закрытой (скобовидной) рукояткой. Применяется для пиления 
различных материалов, выполнения криволинейных пропилов. 

Комплектация 
• Лобзик ручной электрический 1 шт. 

• Руководство по эксплуатации и Инструкция по безопасности 1 шт. 

• Гарантийный талон 1 шт. 

• Список сервисных центров 1 шт. 

• Линейка направляющая 1 шт. 

• Винт фиксации направляющей линейки 1 шт. 

• Центр циркульный 1 шт. 

• Ключ торцовый шестигранный S3 1 шт. 

• Упаковка 1 шт. 
 

 
 

 
Параметры сети питания, В/Гц: 

 
220 ±10% / 50 

 
Номинальная потребляемая мощность, Вт: 

 
705 

 
Номинальный потребляемый ток, А: 

 
3,2 
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Наибольшая глубина пропила в стали, мм: 10 

Наибольшая глубина пропила в алюминии, 
мм: 20 

Наибольшая глубина пропила в древесине , 
мм: 100 

Ход штока, мм: 26 

Наибольший угол наклона при наклонном 
резе, град.: ±45º 

Частота двойных ходов штока на холостом 
ходу, ход/мин: 700...3000 

Электронный блок управления: есть 

Маятниковый ход: есть 

Тип зажима пилки: быстрозажимной 

Хвостовик пилки: Т-образный 

Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 
60745-1): II 

Установленный срок службы, лет: 3 

Масса, кг: 2,9 

Электронный блок управления: есть 

Маятниковый ход: есть 
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